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1. OBJETO E IMPORTE DE LOS BIENES. 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, tiene por 


objeto establecer las características y reconocimientos a que habrán de 
someterse los chalecos antibalas, anticuchillo y antipunzón, de uso externo, con 
destino a la Policía Nacional y establecer los reconocimientos y pruebas a que 
habrán de someterse, cuando sean presentados a Procedimiento Abierto o en su 
caso a recepción, así como, las bases de criterio para deducir, según los 
resultados, la valoración, aceptación o rechazo de los mismos. 


Si como consecuencia de la baja ofertada en el precio por la empresa que 
resulte adjudicataria, pudiera incrementarse el número de unidades, la 
Administración podrá solicitar el incremento del número de unidades a adquirir 
hasta la cifra del gasto máximo autorizado. 


2. ENTREGA DE MUESTRAS Y CERTIFICACIÓN APLICABLE. 
2.1.Muestras. 


Los licitadores que participen en este Procedimiento, deberán presentar 
simultáneamente con la presentación de la oferta, las siguientes muestras: 


2.1.1. Probetas: 


e 12 probetas de 400 x 400 mm en su funda antihumedad. 

e 4 probetas de 150 x 150 mm en su funda antihumedad. 

e 2 paneles balísticos delanteros de conformación femenina. 
2.1.2. Chalecos 


e 1 Chaleco completo femenino de la talla S. No permitiéndose para su 
conformación, ningún tipo de corte, costura ni aumento de espesor. 

e 1 Chaleco completo masculino de cada una de las siguientes tallas 
(M, L y XL). 


Este conjunto de material será entregado debidamente precintado, en el 
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la División Económica y 
Técnica, calle Julián González Segador 2, C.P. 28043 (Madrid), por cada modelo 
de chaleco ofertado, de cuya entrega se dará el oportuno recibo en el que 
constará fecha y hora de la misma. 


Con dichas muestras, y por parte de Especialistas de Armamento de este 
Servicio, se efectuarán las pruebas de evaluación, en el laboratorio del Servicio 
de Armamento y Equipamiento Policial acorde a lo especificado en el punto 3 y en 
el punto 5 de este PPT. 
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Los licitadores que se presenten al procedimiento, podrán estar presentes 
durante la realización de las pruebas de evaluación de su oferta, levantándose 
acta al finalizar estas, adjuntándose a la misma los resultados de las pruebas. 


Las muestras presentadas podrán ser retiradas por los licitadores una vez 
adjudicado definitivamente el concurso, siempre que éstas no se hubieran 
destruido o deteriorado, parcial o totalmente, como consecuencia de los ensayos 
efectuados; siendo por cuenta del licitador la destrucción, deterioros oO 
menoscabos que éstas pudieran presentar. 


2.2. Certificación 


2.2.1. Los chalecos y las muestras que se presentan a Procedimiento 
Abierto se ajustarán y cumplirán, como mínimo, las exigencias de este 
Pliego, por lo que los ofertantes deberán aportar un INFORME o 
CERTIFICADO expedido por organismo de control notificado, adjuntando el 
protocolo de las pruebas, los resultados, la normativa aplicada y las 
observaciones pertinentes, ajustándose exclusivamente a los siguientes 
puntos: 


e Requisitos de los tejidos que componen la funda antihnumedad de los 
insertos balísticos. Los cuales son definidos en el Punto 3.3 PPT. 

e Requisitos de los tejidos que componen la funda exterior del 
chaleco. Se precisan en el Punto 3.4.1 PPT. 

e Nivel de protección, cuchilla S1/G según Norma NIJ 0115.00 y con 
una energía de impacto de 33 julios. Modelo de ensayo definido en 
el Punto 5.2.4 PPT. 


e Nivel de protección, Punzón según Norma HOSDB (2007) PARTE 3, 
con energía de impacto de 33 julios. Modelo de ensayo definido en 
el Punto 5.2.5 PPT. 


El valor de la incertidumbre de medida (o grado de incertidumbre asociado 
a un determinado ensayo) que figure, en su caso, en los correspondientes 
informes o certificados presentados, se considerará subsumido en la tolerancia, 
tanto genérica como específica, establecida en este Pliego. 


2.2.2. Asimismo, las empresas licitadoras deberán presentar un 
CERTIFICADO expedido por el fabricante o fabricantes de las capas 
que componen el paquete balístico y su funda antihumedad, 
definidos en el Punto 3 del PPT, en el que se haga constar la 
denominación y propiedades del material. 
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2.2.3. Autorización expresa al Servicio de Armamento y Equipamiento 
Policial, de la División Económica y Técnica, para realizar cuantas 
consultas se precisen y solicitar informes al organismo notificado, 
que haya realizado los certificados aportados. 


2.2.4. Se entregará a su vez, en aplicación del artículo 303 de la ley 
9/2017, CERTIFICADO de la ubicación del lugar de fabricación de 
los chalecos objeto del concurso. Reservándose el Servicio de 
Armamento el derecho a verificar en la fabrica de quien resultase 
adjudicatario, el proceso de fabricación y/o montaje de los chalecos. 


El incumplimiento de cualquiera de las condiciones, según los certificados 
anteriores O la no presentación, impedirá tomar parte en el presente 
Procedimiento, por considerarse dichos certificados como parte de la acreditación 
de la solvencia. 


2.3. Memoria descriptiva y calificación de las muestras. 

Junto con las muestras se hará igualmente entrega de una Memoria 
Descriptiva del chaleco, en la que se especificarán de forma pormenorizada todos 
sus componentes, cotas y características de los materiales utilizados en la 
fabricación de los mismos. 

Las muestras forman parte de la oferta técnica, por lo que su no 
presentación conllevará la exclusión del presente procedimiento, y tendrán la 
calificación de APTAS o NO APTAS tras la evaluación de las características 
descritas en este Pliego. 


Las declaradas APTAS serán valoradas según los Criterios Objetivos de 
Adjudicación mientras que las NO APTAS estarán excluidas del Procedimiento. 


3. DESCRIPCIÓN DEL CHALECO ANTIBALA 
3.1. Generalidades. 


Las posibles referencias que puedan reseñarse en este PPT, relacionadas 
con marcas, patentes o tipos, o con orígenes o producciones determinados, 
deberán entenderse como "equivalentes". 


3.1.1. El chaleco de uso externo, con protección antibala, anticuchillo y 
antipunzón, con capacidad para incorporar placas balísticas que 
incrementen su nivel de protección, debe ser considerado como 
equipo de protección individual, si bien, están explícitamente 
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excluidos del ámbito de aplicación del Real Decreto 773/1997 sobre 
"Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual" (véase 
apartado c del artículo 2 del mencionado Real Decreto), así como el 
Reglamento 2016/425 (Artículo 2 “Ámbito de aplicación”) relativo a 
los equipos de protección individual. No obstante, se han seguido las 
directrices de selección de equipos de trabajo que se indican en el 
artículo 6 del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se 
establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la 
actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 


3.1.2. Deberá garantizar el nivel de protección definido en el apartado 4 de 
este Pliego, en sus respectivas superficies y estará construido 
exactamente igual que las probetas. Podrá disponer de antitrauma, 
que de existir, deberá de ser de material ligero y flexible, y de 
idéntica superficie que el paquete balístico. El chaleco, debe reunir 
ciertas cualidades de confort, especialmente en lo que se refiere a 
peso ligero, flexibilidad y acomodación al cuerpo, que permitan al 
usuario portar el arma reglamentaria, encararla y hacer fuego en las 
posiciones de pie y tendido, además de facilitar su utilización en 
vehículos y operaciones de armas a dos manos. 


3.1.3. El adjudicatario estará obligado a suministrar chalecos tanto 
femeninos como masculinos de tallas especiales, cuando sea 
requerido a ello. 


3.1.4. El Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la División 
Económica y Técnica se reserva el derecho de modificar el diseño 
del chaleco y/o la funda, si durante el periodo de vigencia del 
Contrato surgiera un nuevo material que con prestaciones balísticas 
superiores hiciera aconsejable su sustitución. 


3.2. Especificaciones del paquete balístico. 


3.2.1. El chaleco estará formado por un conjunto de láminas (capas) o 
paquete balístico, compuesto por capas de material balístico a base 
de fibras sintéticas de alta resistencia y tenacidad, debiendo el 
licitador presentar certificado que lo acredite en la forma descrita en 
el apartado 2.2.2 del PPT. 
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3.2.2. Todas las láminas o capas que constituyen el paquete balístico 
serán de una sola pieza, iguales en dimensiones y cada lámina 
llevara incorporada, de forma permanente e indeleble, por el 
fabricante (para el caso de tejidos del tipo unidireccional) o tejedor 
(para el caso de materiales tejidos) del material balístico, el tipo de 
material y número de lote al que pertenece lo que servirá para poder 
saber la procedencia y garantizar la trazabilidad de todo el material 
empleado, que podrá ser requerido al adjudicatario o participante en 
el procedimiento. 


3.2.3. Las fibras que conformen el paquete balístico serán resistentes al 
calor y al frío y deberán mantener sus propiedades entre los +100* C 
y -30% C, como mínimo. 


3.2.4. El paquete balístico con la funda antinumedad tendrá un espesor 
máximo de 7mm. valorándose positivamente la reducción que no 
suponga una merma de las prestaciones exigidas en este Pliego 


3.3.Especificaciones de la funda antihumedad de los insertos 
balísticos. 


Las láminas (capas) o paquete balístico, deberán ir envueltos en una 
funda termosellada con protección contra la humedad y rayos ultravioletas, e 
impresión de la cara de impacto, con las características siguientes: 


eTejido100% PA (poliamida) 

ePeso Máximo 150 g/m? + 5% según UNE EN 12127:1998 PTO 8.3 
(Textiles. Tejidos. Determinación de la masa por unidad de superficie de 
muestras pequeñas, masa laminar). 

eImpermeabilidad: El tejido presentará una resistencia a la penetración de 
(cm/H?0) de un mínimo de 2000 cm, según los métodos y ensayos de la 
UNE EN 20811:1993 (Textiles. Determinación de la resistencia a la 
penetración del agua. Ensayo bajo presión hidrostática. ISO 811:1981). 

eResistencia mínima a la tracción: En aplicación de la UNE EN ISO 
1421:2017 (Tejidos recubiertos de plástico o caucho. Determinación de 
la resistencia a la tracción y del alargamiento en la rotura) El tejido 
acreditará la siguiente resistencia mínima a la tracción: 

- Longitudinal: 1350N/5cm 


- Transversal: 1000N/5cm 
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e Resistencia mínima a la tracción en un ancho 5 cm, de soldadura de 3 a 
4mm. Superior a 300 N. 


Este paquete balístico deberá llevar una etiqueta con la siguiente leyenda: 
“Cara de impactos”, o similar, para su correcta colocación por parte del usuario. 


3.4. Especificaciones y descripción de la funda exterior de los chalecos 
3.4.1. .Características de los tejidos que componen la funda exterior: 


Cada chaleco se servirá con dos fundas (un de ellas de repuesto) de color 
azul policial, con las siguientes características: 


Parte externa 


e Composición Tejido en base aramida con antiestático. 
ePeso 225 g/m? 15%. 
eResistencia a la tracción longitudinal y transversal. El tejido acreditará, 
según UNE EN ISO 13934-1:2013. (Textiles. Propiedades de los tejidos 
frente a la tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y del 
alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira). 
=  Urdimbre (longitudinal) > 1700 N 
= Trama (transversal) > 1500 N 
e Desgarro en urdimbre: El tejido presentará un valor => 400N según UNE-EN 
ISO 13937:2001 (Textiles. Propiedades de los tejidos frente al desgarro.) 
eDesgarro en trama: se requiere un valor > 400N según UNE-EN ISO 
13937: 2001. 
ePropagación limitada de llama: El tejido se someterá a los ensayos 
determinados en la UNE EN ISO 15025:2003 o superior. (Ropa de 
protección. Protección contra el calor y las llamas. Método de ensayo 
para la propagación limitada de la llama). 


Destrucción hasta bordes No 
Post-combustión 0 segundos 
Post-incandescencia O segundos 


Inflamación del papel filtro por los residuos desprendidos |No 


Formación agujero No 


e Tejido antiestático. El tejido será antiestático según UNE-En 1149-3:2004. 
(Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. Parte 3: Métodos de 
ensayo para determinar la disipación de la carga. 
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eComposición: Viscosa FR/ Para- aramida / Poliamida/Modacrílico y 
antiestático. 

ePeso: 200 g/m? + 5% 

e Resistencia a la rotura en urdimbre: El tejido presentará un valor de > 950N 
según UNE-EN ISO 13934-1:2013 (Textiles. Propiedades de los tejidos 
frente a la tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y del 
alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira). 

eResistencia a la rotura en trama: El tejido obtendrá un valor > 800N según 
UNE-EN ISO 13934-1:2013. 

eDesgarro en urdimbre: El tejido presentará un valor > 32N según UNE-EN 
ISO 13937:2001 (Textiles. Propiedades de los tejidos frente al desgarro.) 

e Desgarro en trama: se requiere un valor > 32N según UNE-EN ISO 13937: 
2001. 

e Propagación limitada de llama: 

eEl tejido será sometido a los ensayos determinados en la UNE EN ISO 
15025:2016. Procedimiento A. 

e El material cumplirá un índice de propagación limitada a la llama de nivel 3. 
Tras cinco lavados domésticos a 40%C, 3/5H/40 según UNE EN ISO 
14116:2015. 

e Tejido Antiestático: el tejido que compone la parte interna de la funda será 
antiestático según UNE EN 1149-5:2008 (Ropas de protección. 
Propiedades electrostáticas. Parte 5: Requisitos de comportamiento de 
material y diseño) y UNE EN 1149-3:2004 PTO 4.2.(Ropas de 
protección. Propiedades electrostáticas. Parte 3: Métodos de ensayo 
para determinar la disipación de la carga). 

3.4.2. .Descripción de la funda exterior. 


La funda del chaleco presentará las correspondientes aberturas para alojo 
y extracción de los paquetes balísticos, debiendo ser éstas, de las máximas 
dimensiones posibles, para facilitar tales operaciones. Las aberturas se 
cerraran con cinta tipo velcro a lo largo de toda su longitud. 


e  Bolsillos porta placas balísticas: 


Se fabricarán dos bolsillos con fuelle de 20 mm, y de dimensiones mínimas 
290x340 mm. que cerrarán con cinta tipo velcro de 280 x 20 mm y serán 
serán cosidos uno en el pecho y otro en la espalda, para alojar placas 
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balísticas adicionales). Este formato proporcionará un refuerzo y una mayor 
resistencia quedando la zona próxima al cuerpo con doble capa de tejido. 


e Parte delantera: 


Solapa delantera para conformar el cierre seguridad del bolsillo porta 
placas: a 30mm. del centro del escote y centrada respecto al bolsillo porta 
placas, se situará una solapa, de 140x 60mm que presentará en su interior 
una cinta de velcro parte pincho de 140x50mm, para el aseguramiento del 
cierre del bolsillo de la funda. 


Esta solapa cerrará con la correspondiente cinta de velcro parte astrakan 
de 140x50mm. cosida en la parte exterior del bolsillo. Así mismo contará 
con una cinta de velcro tipo astrakan por su parte exterior de 140x50mm. 


e Cintas tipo molle: 


En la parte superior del bolsillo, en su parte externa llevará cosida una cinta 
tipo molle de 25mm a ambos lados, situada a 20mm del borde superior y 
con una longitud de 80mm. 


Se incluirá el emblema del pecho establecido, conforme al diseño y 
características señaladas en la Orden INT/430/2014 de 10 de Marzo por la 
que se complementa la regulación sobre distintivos en el Cuerpo Nacional de 
Policía, publicada en el BOE n*. 69 de 21 de Marzo de 2.014. 


El emblema de pecho del Cuerpo Nacional de Policía, será el oficial centrado 
en la parte superior delantera derecha, por debajo de la cinta molle. 


Para las divisas, se incluirá, conforme al diseño antes referido, una base de 
velcro, situada en la parte superior delantera izquierda, por debajo de la cinta 
molle, que permita su colocación. 

e Parte trasera: 


La parte trasera, a 25mm del centro del escote, presentará una solapa de 
la misma longitud que la anchura del bolsillo de placa, con una anchura de 
110mm. Esta solapa en su parte interior contará con una cinta de velcro 
parte pincho de 50mm a todo lo largo del borde inferior de la misma, para el 
aseguramiento de cierre del bolsillo de la funda. 


Este bolsillo cerrará con la correspondiente cinta de velcro parte astrakan 
de 50mm cosida en la parte exterior del bolsillo a 30mm del borde superior. 
Asimismo en esta solapa, por su parte exterior de 295x100mm se 
estampará en material reflectante blanco la inscripción “POLICIA” seguida 
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de tres trazos con los colores de la bandera española en la tipografía 
empleada por la Policía Nacional 


Por la cara exterior se colocará centrado de costado a costado sobre el 
bolsillo de la placa, un velcro de 270 mm. de ancho x 65 mm de alto 
situándola justo debajo de la solapa mencionada anteriormente. 


e Ajuste superior o de hombros: 


La parte delantera del chaleco contará con dos prolongaciones en la parte 
superior para su fijación a la parte trasera del chaleco. Dichas 
prolongaciones presentarán una cinta de velcro, parte astrakan, de 
180x50mm. 


La parte trasera, tendrá dos prolongaciones en parte superior, para su 
fijación a la parte delantera del chaleco. Dichas prolongaciones presentaran 
en su parte interior una cinta de velcro, parte pincho, de 150x50. 


e Ajuste al cuerpo del usuario: 


La parte trasera del chaleco contará con dos prolongaciones de forma 
trapezoidal, confeccionadas en los tejidos propios de la misma, una de 
ellas de 425mm de longitud llevando una tira de velcro tipo astrakán de 100 
x 420mm, por su cara exterior, y otra de 310mm. de longitud, que cerrará 
con su correspondiente tira de velcro tipo pincho de 100 x 100mm, por su 
interior, que irá destinada a asegurarse sobre la parte delantera del usuario 
para la mejor acomodación al cuerpo. 


e Cintas de ajuste a la cintura: 


En la parte inferior del bolsillo de la placa de la espalda del chaleco, a 
ambos lados, se colocará una cinta de goma de 110mm de ancho por 
210mm de longitud. En el extremo de dicha cinta ira cosida una solapa de 
forma trapezoidal, confeccionada en sus dos caras en el mismo tejido 
exterior de la funda. Dicha solapa presentará en la parte interior de la 
misma una cinta de velcro tipo pincho para el aseguramiento y cierre de la 
espalda al delantero, con un rebaje de 25mm. de la propia pieza de velcro 
en el extremo y de forma trapezoidal para aumentar el confort. 


En la parte delantera del chaleco, por la cara exterior, a 7Omm del borde 
inferior, se colocará, de costado a costado, un velcro de 100mm de ancho 
que servirá para el ajuste de ésta a la parte trasera. 
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El chaleco se ajustará al cuerpo del usuario mediante cintas colocadas en 
la parte trasera del mismo y posteriormente, hacerlo con la parte delantera. 


Las medidas que se indican, corresponden a la talla M, debiendo ajustarse, 
el resto de tallas, a las cotas, medidas y superficies que se especifican en 
el presente PPT, exceptuando los bolsillos porta-placas que deberán tener 
las dimensiones indicadas, salvo en aquellas tallas que su superficie no lo 
permitan. 


En la cara interna del chaleco, tanto en la parte delantera como en la 
trasera, en su parte inferior hasta la zona de alojamiento de inserto 
balístico, el material que conformará la funda será el definido como parte 
externa. 


3.5. Características específicas. 


ARMAMENTO 


3.5.1. Peso 


Compatible con el grado de protección que se especifica, deberá ser 
el menor posible. El peso del panel balístico sin sus fundas 
protectoras, resultará de la proporcionalidad, entre éste y la 
superficie de protección del Chaleco, expresada en g/cmí, debiendo 
ser ésta < a 0,45 g/cm”. 


3.5.2. Tallas, porcentajes, superficie de protección y peso total del 
chaleco. 


Los chalecos deberán cubrir pecho, espalda y costados sin causar 
molestias en cuello y axilas. Se servirán, en las tallas indicadas, y en 
el porcentaje que se determine por el órgano de contratación, que lo 
comunicará a la adjudicatario, una vez firmado el contrato y con el 
tiempo suficiente de antelación, no superior al de una semana desde 
la firma, para acometer la fabricación. 


En el caso de que se pidiesen chalecos de tallas especiales, el 
Servicio de Armamento y Equipamiento Policial concretará los 
porcentajes por talla y las superficies de protección. 


La superficie de protección se adecuará a los valores de la siguiente 
tabla siendo el valor reflejado el mínimo en superficie, admitiendo 
una tolerancia hasta un 3 % superior; con los pesos máximos 
reflejados en la tabla. 
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Superficie total 
seno" Espalda E Peso máximo 
Tallas Superficie Superficie valor mínimo 
mínima mínima 3 (gr.) 
cm? cm? cm 
S > 1.450 > 1.450 > 2.900 < 1.970 
> 1.585 > 1.590 > 3.175 < 2.150 
L > 1.725 > 1.735 > 3.460 < 2.310 
XL > 1.868 > 1.882 > 3.750 < 2.460 
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4. NIVEL DE PROTECCIÓN 
Protección del chaleco para los siguientes calibres, cuchillas y punzones. 


4.1.Calibre .357 Mágnum, bala semiblindada punta de plomo (SJSP), con un 
peso nominal de 10,2 gramos y velocidad inicial de 385 + 15 m/s. 

4.2.Calibre 9mm. Parabellum, bala blindada con envuelta de bimetal, de 8 
gramos de peso nominal y velocidad inicial de 405 + 10 m/s. 

4.3. Cuchilla S1/G según Norma NIJ 0115.00 y con una energía de impacto de 
33 julios. 

4.4.Punzón según diseño especificado en Norma HOSDB (2007) PARTE 3, 
con energía de impacto de 33 julios, según método de ensayo establecido 
en Norma HOSDB 2017. 


El diseño de punzón especificado (HOSDB 2007 Parte 3), queda dentro de las 
tolerancias establecidas en la Norma HOSDB 2017, permitiendo dichas 
tolerancias de fabricación, al ser más restrictivas, garantizar la equidad y 
homogeneidad de los ensayos realizados y por ende la homogeneidad de los 
chalecos. 


4.5. Calibre 9mm Parabellum, punta EMB velocidad inicial de 455+10m/s. 
4.6.Calibre 9mm Parabellum, FMJ 100grs P Self. Velocidad inicial 425+10m/Ss. 
5. ENSAYOS 


Las siguientes pruebas y ensayos, excepto los referidos a la penetración de 
cuchilla y punzón, serán realizados en el Laboratorio del Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial de la División Económica y Técnica. 


La distancia de disparo de las pruebas descritas en este punto serán de tres 
(3) metros para los paneles balísticos. 
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5.1. Elementos para las pruebas. 


e Paralelepípedos metálicos para alojamiento de las probetas con cavidad 
rellena de plastilina Roma n* 1 a una temperatura de 21 + 2? C. 

e Equipo de medición de velocidad. (DRELLO) y RADAR (EDH) 

e Equipos de aclimatación .(CLIMATICA-CCI y HORNO-HERAEUS) 

e Equipos de medición de profundidad y espesor.(MITUTOYO) 

e Equipo universal de ensayos.(IBERTEST) 


5.2. Resistencia en condiciones normales, (temperatura 21+2C) 


5.2.1. Trauma Medio: Un Chaleco, parte de él o probeta, se adosará al 
paralelepípedo referido, de modo que quede en íntimo contacto con 
la plastilina, estando la superficie de ésta totalmente plana. 


Se efectuarán cuatro disparos, dos con la munición especificada en 
el punto 4.1 y otros dos con la del 4.2 a 150 mm +10. de los vértices 
de la probeta, en sus diagonales. Este ensayo se realizará sobre una 
misma probeta, para lo que se empleará una plantilla. Del resultado 
de esta prueba, se extraerá el trauma medio, que no deberá ser 
superior a 28mm., el que de darse supondría la eliminación del 
chaleco. 


5.2.2. Trauma Máximo: Sobre otra probeta se efectuará una prueba 
empleando la munición definida en el punto 4.2, consistente en 
cuatro disparos, en sus diagonales a 60 + 10mm. de sus vértices. En 
la parte central de la probeta se efectuarán cuatro disparos, dos con 
la munición especificada en el punto 4.1, y otros dos con la del 4.2, 
en los vértices de un cuadrado de 70 + 10mm. de lado. 


5.2.3. Criterio: No podrá producirse perforación alguna en ninguna de las 
pruebas descritas, ni trauma individual superior a 30mm., salvo en la 
prueba del disparo a 60mm. del borde de la probeta en la que no se 
tendrá en cuenta el trauma; un trauma superior a los definidos en 
cada caso o la perforación supondría la eliminación del chaleco. 

La primera prueba descrita, de cumplir las condiciones expuestas, 
servirá para la determinación del trauma medio, no teniéndose en 
cuenta a este efecto el resto de las pruebas. 


El número de capas del panel balístico (sin incluir fundas) que sean 
perforadas en la prueba del trauma medio será tenido en cuenta y 
deberá ser. 
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El número de capas perforadas de cada impacto en la prueba del 
trauma medio será tenido en cuenta y deberá ser < 40% del total de 
capas del chaleco o probeta, de ser superior supondría la 
eliminación del chaleco. 


Se calificará como capa perforada a cualquier impacto que cree un 
agujero u orificio en la lámina o capa del paquete balístico, 
contándose todas las capas que presenten dicha circunstancia. Esto 
puede ser evidenciado por la presencia, en la capa o lámina 
perforada, del proyectil, fragmento de proyectil o de un agujero u 
orificio. 

Con los chalecos presentados, se efectuará una prueba de 
funcionalidad y confortabilidad, comprobándose que cumplen todo lo 
especificado. 

El incumplimiento del espesor o características exigidas en el punto 
3, será causa de eliminación de todos los chalecos. 


5.2.4. Prueba con Cuchilla. (Certificado AITEX u Organismo Notificado) 
Sobre un chaleco, parte de él o probeta se realizarán doce (12) 
impactos a 90% según método de ensayo con la cuchilla especificada 
en el punto 4.3, con una energía de 33J y con una penetración 
media máxima admisible de 15mm. en toda la serie, valorándose 
positivamente la reducción de la misma. 

El incumplimiento de este requisito supondrá el rechazo del chaleco. 


5.2.5. Prueba con punzón. (Certificado AITEX u Organismo Notificado) 
Sobre un chaleco, parte de él o probeta, se realizarán (12) impactos 
a 90% según método de ensayo de la Norma HOSDB (2007) PARTE 
3 y con el punzón indicado en el punto 4.4, con una energía de 33J y 
con una penetración media máxima admisible de 15mm en toda las 
serie, valorándose positivamente la reducción de la penetración. 


5.2.6. Prueba perforación chaleco femenino. 

Sobre una de las probetas o chaleco de conformación femenina, se 
realizarán, tres impactos con la munición especificada en el punto 
4.2, en las zonas mas críticas de la conformación del busto. Siendo 
éstas: el punto central de las dos copas (si las hubiere), el punto más 
alto de la conformación y donde forme el máximo ángulo con el de 
incidencia. 

Cualquier perforación supondrá el rechazo del chaleco. 
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5.2.7. Prueba balística específica. 
Sobre una probeta o panel, se realizarán cuatro disparos, dos con la 
munición especificada en el punto 4.5 y otros dos con la munición 
del 4.6 a 150+10mm de los bordes. 
Criterio: no se permitirá perforación alguna y la media de capas 
perforadas de los 4 impactos no podrá superar el 50%. 


5.3. Pruebas de humedad. 
5.3.1. Estanqueidad de la funda de los insertos balísticos. 


Se introducirán tres probetas, por modelo de chaleco presentado, en 
agua, de manera que el nivel quede por encima de éstas, como 
mínimo 100 mm, manteniéndolas sumergidas durante 60 minutos, 
extrayéndolas a continuación y dejándolas escurrir por sí mismas 
durante 2 minutos, realizándose posteriormente las pruebas 
especificadas en el punto 5.2.1 y 5.2.2. 

Para los resultados de esta prueba, se tendrá en cuenta lo fijado en 
el punto 5.2.3. 


5.3.2. Inmersión en agua y prueba de perforación. 
Inmersión en agua 


Se introducirá un chaleco, parte de el o probeta, al que se le habrán 
quitado las fundas tanto exterior como protectora de humedad, o 
protecciones adicionales perimetrales que pudiera llevar el panel 
balístico, de cualquier tipo, de la forma de cinta adhesiva o similar si 
las tuviera, en un recipiente en las siguientes condiciones: 


¿A Pesado de la probeta Antes de sumergirla en el agua 
2. Dimensiones del recipiente 74,5x 54,5 x 31,5 cm 
de Cantidad de agua en el recipiente 15 cm de altura del nivel 
4. Temperatura del Agua Ambiente 
dl Bastidor metálico para evitar que flote > 1700 g, 4 puntos apoyo 
6. Tiempo de inmersión de la probeta 1 hora 
7. Colgado con dos pinzas, escurriendo 5 minutos, posición vertical 
8. Pesado de la probeta Después del escurrido 
9. Cantidad de absorción de agua < 15% 
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El chaleco, parte de el o probeta deberá quedar en posición 
horizontal, completamente sumergido/a y adosado/a al fondo del 
recipiente; el bastidor metálico de 35 x 29cm, apoyará en cuatro 
puntos del chaleco, parte de el o de la probeta, para evitar que floten 
los mismos. 


Criterio: La diferencia del peso del chaleco, parte de él o probeta, 
entre el verificado antes de sumergirlo/a en el agua y después de 
haberlo/a dejado escurrir durante 5 minutos, no podrá ser superior al 
15 %. En el caso de hallar una absorción de agua superior al 15 %, 
será causa de eliminación del chaleco. 


Prueba de perforación. 


Una vez realizada la prueba anterior y antes de que transcurran 10 
minutos, después del tiempo de escurrido, se realizará esta prueba 
de perforación, consistente en lo siguiente: 


Sobre el chaleco, parte de el o probeta, escurrido/a se realizarán dos 
disparos a 18 + 2 cm de los vértices de la probeta y con la munición 
especificada en el punto 4.2. 


Criterio: No se admitirá perforación en ninguno de los dos disparos, 
ni se tendrá en cuenta el trauma que pudiera producirse. El 
incumplimiento de éste requisito supondría la eliminación del 
chaleco. 


5,4. Resistencia a altas temperaturas. 


5.4.1. Se introducirán tres probetas, por modelo de Chaleco presentado, 
en una cámara de calor a una temperatura de 60 + 2* C, durante 
veinticuatro horas realizándose posteriormente las pruebas 
especificadas en el punto 5.2.1 y 5.2.2, no habiendo de transcurrir 
más de 5 minutos desde la extracción de las probetas de la cámara 
de calor hasta el inicio de la prueba. 


Para los resultados de esta prueba, se tendrá en cuenta lo fijado en 
el punto 5.2.3, permitiéndose un aumento sobre el trauma y número 
de capas perforadas hasta en un 10%. 
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5.5. Resistencia a bajas temperaturas. 


5.5.1. Se introducirán tres probetas, por modelo presentado, en una 
cámara de frío, a una temperatura de -20 + 2? C, durante veinticuatro 
horas, realizándose posteriormente las pruebas especificadas en el 
punto 5.2.1 y 5.2.2 no habiendo de transcurrir más de 5 minutos 
desde la extracción de las probetas de la cámara de frío hasta el 
inicio de la prueba. 


Para los resultados de esta prueba, se tendrá en cuenta lo fijado en 
el punto 5.2.3. 


5.6. Pruebas de flexibilidad. 
5.6.1. Flexibilidad del Chaleco. 


Con dos probetas de 150 x 150mm., se efectuarán las pruebas de 
flexibilidad, para lo que se empleará el equipo universal de ensayos. 
Cada probeta será sometida a la compresión con el referido equipo, 
con una velocidad de compresión de 100mm. por minuto, 
midiéndose la resistencia a los 15, 30 y 45mm., en ambos sentidos y 
a lo ancho y a lo alto, efectuándose de igual forma sobre sus 
diagonales. 


Se calculará la media de las veinticuatro medidas resultantes, por 
probeta, no pudiendo ninguna de ellas dar un valor superior a 6 
Newton ni ser la media superior a 4 Newton. El incumplimiento de la 
flexibilidad requerida supondrá el rechazo del chaleco. 


6. DATOS TÉCNICOS DEL TEJIDO 

El licitador deberá aportar, en la Memoria Descriptiva, los datos técnicos 
correspondientes al tejido balístico presentado, así como, el proceso de hilado y 
confección del chaleco. El tejido deberá cumplir las especificaciones 
internacionales exigibles a chalecos antibalas de probada calidad, debiendo ser 
éstas de características similares o superiores a las del tejido de aramida. De 
igual manera, deberá aportar los datos técnicos correspondientes al tejido de la 
funda exterior, así como de la funda de los insertos balísticos. 

Estas características facilitadas por el proveedor, mediante el 
correspondiente certificado, podrán ser comprobadas y comprobables, siendo 
éstas las mismas que habrán de tener los chalecos a suministrar. 
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7. ETIQUETADO Y MARCADO 

Se aplicará en cuanto al etiquetado y marcado del mismo así como su folleto 
informativo, en castellano, la información reglamentariamente establecida para los 
Equipos de Protección Individual (EPI) según el Reglamento 2016/425, en lo que 
proceda, dado que el chaleco objeto del presente procedimiento no se encuentra 
catalogado como EPl. 


8. PRESENTACIÓN DE LOS CHALECOS ANTIBALA. 
8.1. CHALECO ANTIBALA 


8.1.1. Cada unidad entregada, estará compuesta por un chaleco completo 
y una funda de repuesto, que corresponderán a la talla del chaleco al 
que acompañen. El conjunto vendrá dentro de una bolsa de transporte 
textil de lona o similar, en color negro o el que se determine, con asas 
y de la forma del chaleco, para su posterior conservación y ésta, a su 
vez en un envase adecuado. Todos estos componentes, a excepción 
de la bolsa de transporte, llevarán el mismo número. 


8.1.2. Cada grupo de cinco envases irá a su vez dentro de un empaque 
adecuado, que también llevará la indicación de los números de los 
chalecos que lo integran y año a que pertenecen, con el código 
anteriormente indicado, además de peso y volumen de éste y la 
indicación de ser chalecos antibala de uso externo. 


8.1.3. Los conjuntos de empaques, serán entregados sobre palés. 


9. PRUEBAS DE RECEPCIÓN 


La Empresa que resulta adjudicataria, cuando tenga el material preparado 
para su recepción y entrega, lo comunicará al Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial de la División Económica y Técnica, con tiempo suficiente y 
por escrito. 


La recepción técnica de los chalecos tendrá lugar en la fábrica del 
adjudicatario o en lugar que se determine por el Servicio de Armamento, y la 
Comisión Receptora nombrada al efecto, podrá realizar o no, la totalidad de las 
pruebas incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas para lo que el 
adjudicatario pondrá a disposición de la misma los medios adecuados para la 
realización de las pruebas. 
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La Comisión Receptora se reserva el derecho de realizar un contraanálisis 
en AITEX, de un máximo de dos de las pruebas descritas en el presente pliego, 
corriendo los gastos a cargo de la empresa adjudicataria, pudiendo estar 
presentes durante la realización de las mismas. 


En caso de no realizarlas, se considerarán válidas las efectuadas por la 
Fábrica aportando Certificado de su Departamento de Calidad. 


A la finalización de las pruebas, la Comisión levantará Acta, en la que se 
reflejarán las realizadas y sus resultados, de conformidad o no, firmándose por los 
miembros de la misma, en la que se especificará la aceptación o rechazo del lote 
de los chalecos. 


9.1.Lotes. 


9.1.1. Se entiende por lote, el conjunto de elementos fabricados según las 
mismas especificaciones y objeto de un mismo contrato y orden de 
fabricación. 


9.1.2. El lote estará constituido por el total de los chalecos antibala de uso 
externo a adquirir. 


9.2. Toma de muestras y plan de muestreo. 


Serán de aplicación en cuanto a la toma de muestras la Norma UNE-ISO 
2859-1:2012, Nivel general de Inspección |, según plan de muestreo simple 
en inspección normal (tabla general). 


9.3.Pruebas 
9.3.1. Reconocimiento visual y dimensional 


Cada uno de los elementos de la muestra, se reconocerá para 
observar si aparece alguno de los defectos siguientes: 


CONCEPTO N.C.A 
- Superficie de protección diferente al nominal + 3% ....oooooooonnncncnnnnn... 0,65 
- Peso superior al requerido.............oooooonnnncccccccccononononnnnnnnnnnnnnnnnnanannnnnnos 0,65 
2. Chaleco IncomplelO ascii 0,65 
- Chaleco CON FOtUTAS.....cccccccconcconcnnonnnnncnncnnnnnnonnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 0,65 
- Defecto de soldadura en funda de los insertos balísticos ................... 0,65 
- Falta de fundas de repuesto ........ooonccccccoconcnnoconnnonocnonnnnnnnnononononnonnnnnnnnns 2,50 
- Sistema de cierre defectuoso .....ocoooooooooonccccnonononnnnnnnenonononononnnnnnnennnnnnnns 1,50 
- Etiquetado defectuoso, borroso, incompleto o no existe..................... 1,50 
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-  Costuras defectuosas ..onicnninnnnnonin ne 1,50 
2 ¡Existencia de Mancia 2,50 
- El color no es el determinado ..........oooooonnccnccccnnnnnnnnnnnncncncccnnononanannnnnnos 0,65 
- Confección defecllosa nica noninnnia iii cai 1,50 
- El material y confección funda exterior no es el requerido.................. 0,65 
- El material y resistencia de la soldadura de la envuelta 

de los insertos balísticos no es el requerido ......oooooooccccccccccccncccccncnnnno 0,65 


Cualquier otro defecto que se pueda presentar, se catalogará por analogía 
con los anteriores. 


9.3.2. Prueba de funcionalidad 


Esta prueba se efectuará llevando a cabo lo especificado en el punto 
3 del presente Pliego. 


9.3.3. Comprobación del material que constituye el Chaleco 


El chaleco que haya superado las dos pruebas anteriores, será 
sometido a la comprobación de la totalidad de las características que 
el chaleco presentado como muestra. 


Aceptación.- Se considerará superada esta prueba, si el chaleco 
cumple las características. 


Rechazo.- No se considerará superada esta prueba y será 
rechazado el lote si el chaleco no cumple la totalidad de las 
características. 


9.3.4. Otras comprobaciones 


Optativamente, por la Comisión receptora nombrada al efecto, 
podrán realizarse alguna o algunas de las pruebas correspondientes 
a los puntos: 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 y 5.6. 


Aceptación.- Se considerará superada esta prueba si el chaleco 
cumple las condiciones exigidas en dichos puntos. 


Rechazo.- Se considerará no superada esta prueba y rechazado el 
lote si no cumple con las condiciones de los referidos puntos. 


9.3.5. Reconocimiento de empaques y envases 


Se comprobará que se cumple todo lo indicado en el apartado 8, 
rechazándose el lote en caso contrario. 
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10.LOTES ACEPTADOS 


Los chalecos de uso externo aceptados deberán ser entregados por la 
empresa adjudicataria en el Depósito del Servicio de Armamento y Equipamiento 
Policial de la División Económica y Técnica, sito en la Calle Julián González 
Segador, 2, C.P. 28043 (Madrid), una vez que haya sido repuesto, en su caso, el 
material que hubiera resultado deteriorado en las pruebas de evaluación; siendo 
por cuenta de dicha empresa tanto la reposición, como los gastos que pudieran 
derivarse de la mencionada entrega. 


Se admitirán entregas parciales, previo acuerdo con el Servicio de Armamento, 
siendo el lote en tal caso, el total de la entrega parcial. 


11.LOTES RECHAZADOS 


En el caso de que se produzca el rechazo del lote, se podrá presentar el 
mismo una sola vez más a recepción, después de haber sido revisado el 100% 
por el adjudicatario, y corregido el defecto o defectos que originaron el rechazo; lo 
que será acreditado mediante el correspondiente certificado. Esta segunda 
recepción se efectuará obligatoriamente con la misma Norma pero en nivel 
general de inspección ll, siendo la totalidad de los gastos que se produzcan, 
relativos a material, por cuenta exclusiva del adjudicatario. 


12. GARANTÍA 


Todo el material suministrado tendrá una garantía de dos años a contar 
desde la fecha de la recepción. Dicha garantía cubrirá contra todo defecto de 
fabricación y/o funcionamiento, obligándose el adjudicatario de la oferta a reparar 
por su cuenta cualquier defecto que en el periodo de garantía se presente y a la 
reposición, sin cargo de las piezas defectuosas o inútiles, corriendo por su cuenta 
la mano de obra y el transporte. El fabricante garantizará la vida útil del chaleco 
por diez (10) años como mínimo, en condiciones normales de uso y 
almacenamiento. 


13. COMPOSICIÓN DEL PLIEGO 


Este Pliego de Prescripciones Técnicas, consta de veintitrés (23) páginas, 
todas ellas numeradas y firmadas de conformidad. 
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14. DILIGENCIA 


Para hacer constar que este Pliego se somete a la aprobación del Órgano 
de Contratación según la normativa vigente. 


EL TÉCNICO DEL SERVICIO, 


Fd*.: Javier de la CONCEPCIÓN PÉREZ 


( 


£/. ELJEFE DEL SERVICIO 


aus 2) PA. 


A 


Fd”: Antonio FERNANDEZ DE LA CRUZ 


EL ADJUDICATARIO, 


Pla tata 
DN in as 
ARMAMENTO . 2 
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eléfono: 
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